
i1Pro 3
引领色彩配置市场潮流

 

 

用户导向的功能特点

将色彩校准和配置提升到全新水平

优化色彩校准和配置

 

 

 

 关于本产品的更多信息，请访问 www.xrite.cn

分光光度仪
i1Pro 3专为打印机、显示器和投影仪色彩准确度的印刷和成像专业人士而设计，可满足其

追踪和验证显示和打印质量以及采集和管理专色的各类需求。凭借行业领先的技术，其准

确性和可靠性均优于同类竞品，且速度比上代产品快两倍。采用全光谱LED光源的创新设

计，方便清洁和准确测量，支持增强的单次扫描功能。

• 提供实时用户反馈以确保准确的测量位置，以及调整和校正微小偏移自检工具

• 配备爱色丽图形艺术标准（XRGA），确保供应链所有环节的数据可靠性和可重复性

• 采用人体工程学设计，易于清洁和准确测量

• 配备定制的全光谱LED光源，支持单次扫描并提高了设备的可靠性和准确性

• 单次扫描同时测量M0、M1和M2来补偿荧光增白剂

• 色块读取速度是i1Pro 2的两倍，且精度更高

• 可在高亮度显示器（高达5000尼特）上实现正确校准

 - 支持一台电脑连接多达4台显示器或不同电脑连接不限数量的显示器来确认一致性

• 配套i1iO自动扫描台使用时优化文件自动创建功能，减少生产过程中的时间和物料浪费



i1Pro 3 分光光度仪

服务支持和保修

. 

产品选型

i1Basic Pro 3 i1Photo Pro 3 i1Publish Pro 3 用于i1Pro 3的X-Rite i1iO

i1Pro 3 分光光度仪   
免提式自动化 配备i1iO扫描台 配备i1iO扫描台 配备i1iO扫描台 不包括所需的i1Pro 3设备

显示器/QA   
投影仪   
扫描仪/RGB 打印机   
CMYK/CMYK+ 打印机  
打印机 QA   
PANTONE Color Manager   
ColorChecker Camera Profiling  
ColorChecker Proof/ColorChecker 
Classic Mini  

配备全光谱LED光源，读取准确 每个目标可读取更多色块，且精度更高 兼容高达5000尼特的高亮度显示器

集成第三代i1iO扫描台
全新第三代i1iO扫描台（自动扫描工作台）能够进行自动图表阅读，实现自动色彩配置。

结合i1iO扫描台使用时，i1Pro 3可优化文件自动创建功能，从而减少生产过程中的时间和

物料浪费。

爱色丽的颜色分析和测量解决方案遵循严格的质量标准设计制造，并通过全方位的全球服务、卓越的电话和网络支持以及丰富的

预防性维护方案来优化您的长期投资。此外，我们还根据您公司的具体产品和需求，开发量身定制的服务支持和保修计划。

关于服务选项的更多信息，请访问：www.xrite.cn。

仍然不确定需求？请直接联系我们：400-606-5155。
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上海-爱色丽大中华地区总部
电话：(021) 3279-6666

北京
电话：(010) 8478-5490 

广州
电话：(020) 8375-2900

香港
电话：(852) 2568-6283 

爱色丽 www.xrite.cn


