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ASP系列 全自动液体分装平台



ASP系列  全自动液体分装平台

产品说明
 
        ASP系列是新芝生物为试剂盒生产企业推出的全自动液体分装平台，用于全自动、高精度、多通道的分液工作。系统包含了高精度
计量泵和全自动的平面移动、定位平台，极大程度的提高了工作精度。提供两款型号仪器可满足不同客户的分装需求。
        自动化平台可为客户提供多种应用场景，可满足实验室、试剂盒生产线等多方位应用要求且能有效的降低人员的操作强度，最大程
度降低人为误差。

对标蠕动泵优势

板位数定制∶客户可根据实验/生产通量需求定制板位数（1-30块）；

加液通道定制∶支持1~12位通道同时/独立加液定制化；

加液种类数量∶支持1~12种试剂同时/独立加液操作定制化。

SBS板样品架∶12板位样品架个性化定制；

常规样品管架∶1.5mL~50mL离心管架，5mL~50mL样品瓶架；

非标样品管架∶非标试剂条/样品管架个性化定制。

技术参数

定制化服务

不同离心管分装通量数

参数

分液体积

板位数

分液精度

是否可放置通风厨

移动配件

定制化

选配件

ASP-1024A

≥10ul

24

2-3%

否

分液头（x、y轴）

Z轴运动、板位数、样本架、加液通道数

计量泵、蠕动泵、注射泵

ASP-1005A

≥10ul

5

1.0-2.5%

是

样本架（x轴）

Z轴运动、板位数、样本架、加液通道数

计量泵、蠕动泵、注射泵

计量泵、蠕动泵、注射泵

提升3-4倍分装效率
解放劳动力

避免操作失误浪费
高达100%合格率

有效避免长期接触有害物质
(ASP-1005A可放置通风厨)

高效自动化代替人工处理：提升3-4倍效率
快速高效

核酸提取 - 深孔板  、PCR扩增管、各规格离心管、试剂瓶、西林瓶
多种应用场景

美国进口防堵塞泵体，保障仪器的稳定性
高性能泵头

飞溅 加液针安装方向可以根据液体性质，可以实现定向角度的调整
滴液 提供智能软件在液体每分装一次液体时进行特殊处理，防止滴液现象发现

防溅射和滴液功能设计

节约液体向导、循环加液
体积设置=容器分装的体积大小、流速可调=保证粘稠液体的分装精度

灵活便捷的软件操作模式

加液腔体采用陶瓷材质计量，耐磨损
高效、稳定的加液装置

控制精准度高 陶瓷泵耐磨损 耐腐蚀（耐酸、耐碱） 无需定期校准

通量定制化

样品架定制化

ASP-1024
50ml离心管最多  180根

15Ml 离心管最多  720根

10ML离心管最多  864根                 

5ML 离心管最多  1152根

1.5ml/2.0ml离心管  720根（现有样本架）

ASP-1005A
50ml离心管最多  36根

15Ml 离心管最多  150根

10ML离心管最多  180根                 

5ML 离心管最多  240根

1.5ml/2.0ml离心管 150根（现有样本架）

可定制最大化 可定制最大化
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