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公司承诺

   自产品生产日期二十四个月内,在客户正常的储运、保养、使用条件下，因

产品本身的制造质量问题而不能正常使用时，公司提供“三包”服务。但因下

述情形引起损坏，即使在保修期内亦作有偿修理。

    1)因使用、维护、保管不当的；

    2)自行改装,不适当维修的；

    3)购买后由于摔落及安装过程中发生损坏的；

    4)地震、火灾、雷击、异常电压及二次灾害等不可抗力的；

    如有问题请与经销商或本公司客户服务部门联系。

    5)三包凭证型号与修理产品型号不符，保修卡及购机发票涂改，保修期

满、无保修凭证的。

    在保修期内，凡属产品本身质量问题引起的故障，请用户携带填好的保修

卡用户联及购机发票到销售公司维修中心免费维理或更换。

    保存保修卡及购机发票作为本机的保修凭证，请用户妥善保存，遗失不

补。

    如有问题请与经销商或本公司客户服务部门联系。

    客户服务热线：400-826-8008。

YJD、YJS 应急电源

符合标准: GB/T 21225 

使用说明书

□ 安装、使用产品前,请仔细阅读使用

说明书，并妥善保管、备用。
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电池正极

电池正极

电池负极

电池负极

48V电池连接示意图（4节电池）

192V电池连接示意图（16节电池）
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电池巡检 电池巡检

A ▶ ▶

电池电压:
1#：12.5V    4#12.3V
2#：12.3V    5#12.6V
3#：12.5V    6#12.5V

电池巡检完成
电池组总电压：220.1V

DELIXI DELIXI

接电池开关

接电池开关

如有某节电池异常会有一秒鸣叫一次的声音提示，同时显示屏显示故障电池

号，按确定键可返回。

9、蓄电池安装

9.1、安装蓄电池，应避免电池跌落碰撞，接线时，防止短路现象发生，并检

查电池外壳有无损伤，以免造成蓄电池燃坏。

9.2、蓄电池安装后应检查每个连接螺钉是否牢固，用户在日常维护时，应保

护蓄电池上无任何杂物，以防止蓄电池短路引起火灾。

注意：安装电池及连接线时，操作人员应该带好手套及做好其他安全措施，否

则可能有电击的危险。 

9.3、蓄电池组与应急电源之间的连线

9.4、蓄电池组的连线接至应急电源的电池开关上。

               蓄电池连接线示意图（单节电池电压：12V）

名 称:    应急电源

型 号: YJD、YJS 系列

    本产品经检验合格准

予出厂。

执行标准：

检 验 员：

出厂日期： 见产品编号

GB/T 21225

检 02

地址:浙江省乐清市柳市镇站东路155号  邮编:325604

电话:(86-577)6177 8888              

传真:(86-577)6177 8000

客服热线:400-826-8008

本使用说明书自2021年05月第一版

公司承诺

   自产品生产日期二十四个月内,在客户正常的储运、保养、使用条件下，因产品本

身的制造质量问题而不能正常使用时，公司提供“三包”服务。但因下述情形引起损

坏，即使在保修期内亦作有偿修理。

    1)因使用、维护、保管不当的；

    2)自行改装,不适当维修的；

    3)购买后由于摔落及安装过程中发生损坏的；

    4)地震、火灾、雷击、异常电压及二次灾害等不可抗力的；

    如有问题请与经销商或本公司客户服务部门联系。

    客户服务热线:400-826-8008

YJ  

额定容量(KVA)

三相(S)、单相(D)

应急电源
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图 1 交流输出应急电源型号示意图

YJD、YJS应急电源
1、使用前注意事项

!警告 

本设备带有危险电压，如果不遵守“警告”的规定，或不按本说明书的要求进

行操作，就可能会造成触电、严重的人身伤害或财产损失。

本设备内部装有大容量蓄电池，即使与市电的连接全部切断，设备内部的危险

电压和危险能量仍然存在。

只有经过培训的专业人员才允许安装、操作和维护本设备，并且在安装、操作

和维护本设备之前要熟悉本说明书中所有的安全说明和有关安装、操作和维护的规

定。正确地进行安装、操作和维护，是实现本设备安全和正常运行的保证。

本设备使用中应保持前、后门关闭并锁定，以防止触及危险电压。 

注意 

本设备仅适合在室内使用，安装位置应远离热源、潮湿、可燃或腐蚀性气体，

并应保持良好通风。

本设备只能按照制造商规定的用途来使用，并且不可超载使用。

本设备内蓄电池的安装、维护和更换必须由专业人员完成，并应事先认真阅读

本说明书及蓄电池厂方说明书中的相关规定。

提示 

妥善保存本说明书，以备日后参考。

2、概述

2.1  YJ-D系列照明应急电源，是一种安装在建筑物内的备用电源装置。当建筑物发

生火灾、事故或其他紧急情况导致市电断电时， 照明应急电源可以为消防标志灯、

照明灯和其他重要负载提供第二路应急供电。与自带电源的消防灯具相比，照明应

急电源具有适用范围宽、维护简便、成本低、效率高等显著特点。随着建筑消防水

平的提高，特别是高层建筑的增加，照明应急电源已成为建筑物必备的消防设施。

2.2  型号说明

×

×

×

×

×

1QF

2QF

QF1

QF2

QF3

市电输入

充电器

电池组 逆变器

变压器

KM1
应急输出1

应急输出2

应急输出3
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2.3 工作原理

设备工作原理如图1所示：设备内部由逆变器、变压器、充电器、电池组、转换

交流接触器KM1、电池断路器2QF、市电输入断路器1QF、输出支路断路器QF1～

Q3等部分构成。

                              图1    设备工作原理

1）如果市电输入正常，通过KM1接触器的常闭触点直接输出市电，同时，市电经充

电器对蓄电池充电，此时逆变器和变压器不工作。当市电中断或低于165V时，逆变

器启动，接触器KM1的常开点闭合，电池的直流电经过逆变器及变压器变换为交流

电源供给应急输出负载。

2）报警复位；有故障时，声光报警，可按“左移键”消除声报警，且故障灯亮可

查看故障类型。故障不排除，不能查阅其它内容，若又有新故障时，声报警鸣叫。

2.4 主要功能特点

1.应急供电  —  市电中断或电压超出规定范围时自动提供交流应急，保证重要负

载的正常工作。

2.高性能  —  采用  SPWM 高频逆变技术，供电质量高，适应照明负载。  

3.高可靠  —  采用先进技术和冗余设计，并选用优质元器件精心制造，性能稳

定，可靠性高。

4.保护完善  —  具有优良的输出过载保护、短路保护、过放电保护等完善保护功

能。

5.界面友好  —LCD中文显示工作状态：市电电压、输出电压、电池电压、电池电

流、充电电流、输出电流、负载功率、年月、时钟、故障信息和LED状态指示及声

光故障报警等，清晰明了；另外设计了故障记录日志：当机器进行非正常工作时，

所发生的问题都会记录下来。

6.操作简单  —  自动化程度高，操作使用简单。

7.维护方便  —  机内功能部件采用模块化设计，结构简洁，维护方便。

8.充电能力强  —  机内装有采用自控充电技术的大电流充电板，充电速度快，浮

充电压稳定，并可外接电池延长供电时间。  

容量 1kVA 1.5kVA 2kVA 3kVA 4kVA 5kVA 7kVA 8kVA 10kVA 

额定电压 DC48V DC192V 

电池个数 4 节 16 节 

电池容量 65AH 85AH 120AH 40AH 65AH 75AH 100AH 120AH 135AH 

备用时间 90min（可根据用户需求选定） 

直

流

输

入 
充电时间 小于 24h 

相数 单相 

电压 AC220V±20% 

交

流

输

入 频率 50Hz±5% 

电压 AC220V±5%   50Hz±1 Hz 

输出波形 正弦波 THD≤5%(阻性) 

过载能力 120%报警, 125%~150%10 秒关机，大于 150%立即关机 

保护功能 过载、短路 

逆

变

输

出 
切换时间 <5S 

噪音 应急时≤50dB 

相对湿度 0~90% 不结露 

相对温度 -25℃~40℃ 

工

作

环

境 海拔高度 <2500m 
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表二  单相系列外形尺寸及重量

序号 容量 宽×深×高（mm） 重量（kg） 

1 1kVA 600×400×1225 120 

2 1.5kVA 600×400×1225 175 

3 2kVA 600×400×1225 210 

4 3kVA 800×500×1600 390 

5 4kVA 800×500×1680 550 

6 5kVA 800×500×2000 600 

7 7kVA 800×600×2200 780 

8 8kVA 800×600×2200 830 

9 10kVA 800×600×2200 950 

 

9.系统设有自检功能—每隔一个月和每隔一年，自动转换为应急工作一次，月

自检时间为90s，年自检时间为放电至电池低压保护值后自动转入主电工作；

3  技术规格

3.1  主要技术参数

                        表一  单相系列通用技术参数

备注：1、本说明书内的产品外形尺寸、电池配置、质量均为标准机型配置，若客户图

纸，

要求按照图纸生产的除外；

      2、由于技术不断更新，本说明书仅供参考，如有局部更改，恕不另行通知；

各规格产品的技术指标以本机机体所示为准。     

序号 容量 宽×深×高（mm） 重量（kg） 

1 2.2kVA 800×500×1450 180 

2 3.7kVA 800×550×1600 360 

3 5.5kVA 800×500×2000 720 

4 7.5kVA 800×600×2200 860 

5 11kVA 800×600×2200 1130 
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表三  三相系列通用技术参数

表四  三相系列外形尺寸及重量

容 量 2.2kVA 3.7kVA 5.5kVA 7.5kVA 11kVA 

额定电压 DC192V 

电池个数 16 节 

电池容量 33AH 55AH 80AH 100AH 150AH 

备用时间 90min（可根据用户需求选定） 

直

流

输

入 
充电时间 小于 24h 

相数 三相四线+PE 

电压 AC380V±20% 

交

流

输

入 频率 50Hz±5% 

电压 AC380V±10%（-15%～+10%） 

输出波形 正弦波 THD≤5%(阻性) 

过载能力 120%报警, 125%~150%10 秒关机，大于 150%立即关机 

保护功能 过载、短路 

逆

变

输

出 
切换时间 <5S 

噪音 应急时≤50dB 

相对湿度 0~90% 不结露 

相对温度 -25℃~40℃ 

工

作

环

境 海拔高度 <2500m 

 

4 外形结构及功能说明

4.1  显示面板

1)主电指示灯：当主电接通时,主电指示灯亮,显示绿色；

2)充电指示灯：充电器对蓄电池充电时，充电指示灯亮，显示红色；

3)应急指示灯：当市电电压过低、停电、或者操作者强启开关，工作在应急状

态，应急指示灯亮，显示红色；

4)故障指示灯：当出现故障时，故障指示灯亮，显示黄色。

5)手动开机键：在手动状态下按下该键将启动逆变整机；

6)上移/手动自检键：菜单向上移动操作（机器正常时,可启动“手动自检”功

能）；
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1)下移键：菜单向下移动操作（锁定屏幕），5分钟后自动解锁；

DZ47-63
C20

DZ47-63
C20

DZ47-63
C20

DZ47-63
C20

DZ47-63
C20

市电输入

输出1 输出2 输出3

电池输入

L    N +    -

断开 手动

强启 自动

断开/强启 手动/自动

N

PE

1 2 6 73 4 5

                             图2  面板贴膜

8）——左移/消音键：菜单向左移动操作（机器进行非正常工作或故障报警

时,可

“消音”）.

9）——右移键：菜单向右移动操作（屏幕解锁）；

10）——设置菜单/确认键：(对菜单修改后的确认操作)；

11）——显示屏幕：显示菜单和运行参数;

4.2 接线/开关板

1）——强制应急启动钥匙开关：平时处于“断开”位置，将钥匙取出。

注意：

只有专业人员才有权操作此开关；

平时钥匙应掌握在专业人员手中；
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该钥匙开关置于“强启”位置启动后，不论市电是否正常，设备均启动逆变

器，输出应急供电，若始终置于“强启”位置，应急电源不能保护电池过放

电，直至电池耗尽后逆变器被迫关闭。

2）手动/自动开关：当强制应急启动钥匙开关置于“断开”位置时，此开关功

能才起作用，否则此开关功能被屏蔽。

a） “自动”位置：当市电断开，自动转应急供电。

b） “手动”位置：无论有无市电，都将转为应急供电，受电池过放电保护。

3）市电输入断路器。

4）电池组输入断路器（左边正极）

5）输出断路器（支路检测）。

6）PE接地端子

7）零线(N)端子

5  安装

5.1  柜体安装

柜内有明显的接地标志，应良好的接地。

移动设备前确认设备所有外接电线均已拆除，设备内蓄电池均已拆除；

移动设备时应小心轻放，避免剧烈震动和撞击；

安装位置的环境条件应符合安全要求和设备技术规格要求，应避开阳光直

射、火源、高温、雨淋、潮湿、可燃或腐蚀气体；固定设备的墙面应有足够强

度以承担设备（包括蓄电池）的重量。

5.2 设备接线

1）电源输入线

（a）市电220V接至柜内的“市电输入”开关上端，注意分清L、N线。

（b）市电接地端子接至柜内的“地排（N/PE）”上。

（c）应急电源应尽量接至市电的源头处，并避免与其它设备共用开关。

2）电源输出线

（a）电源输出线L线接到机内开关板的EPS输出Ⅰ、EPS输出Ⅱ、EPS输出Ⅲ下

端。

（b）电源输出线N线接到内面板的“零排（N）”上

3）蓄电池组与应急电源的连线

蓄电池组正极连线（红色）、负极连线（黑色）分别接至内面板“电池正”和

“电池负” 的上端。切勿接反！

5.3  电池组连接
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警告 

    蓄电池或蓄电池组任何时候都带有危险电压和危险能量，如果不遵守“警

告”的规定，或不按本说明书的要求进行操作，就可能会造成触电，严重的人

身伤害或财产损失；

    作业中必须严格避免任何导体将蓄电池或蓄电池组短路；作业人员不得同

时触及蓄电池组中的任何两个不等电势端。

注意事项 

    作业人员应戴绝缘防护手套，作业用金属工具的把柄和非作业表面均应进

行绝缘防护处理；

    作业过程中电池连接导线的暂时自由端必须进行绝缘防护，以防发生意外

短路； 电池正、负端切勿接反，测量串联电池组额定电压是否正确。

    电池连接导线已依照放电电流设计，勿换用过细电线。

    电池组的正极接内面板上的“电池正”，电池组的负极接内面板上的“电

池负”，连接应留最后一处断开，先接上电池组的正、负极，确定接线无误后

再连接最后一处电池组之间的连线。

6  操作

6.1  在确认上列事项无误后，请依照下列方法开机

1）断开输出各支路断路器。

2）把“手动|自动”转换开关选择右边“自动”位置。“断开/强启”钥匙开关

选择左边“断开” 位置。

3）合“市电输入”断路器、“电池”输入断路器。

4）LCD液晶中文显示，屏幕自动检测翻页显示。LCD分别输入电压、输出电压、

电池电压、充电电流、输出电流、负载功率、年月、时钟。LED状态指示，主电

和充电指示灯亮，应急指示灯闪烁。

5）切断市电，自动转入应急供电，“市电指示灯”灭，“充电指示灯”灭，

“应急指示灯”亮。

6）恢复市电供电， 把“手动/自动”转换开关选择 “手动”位置，应为应急供

电状态，切断市电，应仍为应急供电状态，把“手动/自动”转换开关选择“自

动”位置，应急电源应恢复正常供电。

7）恢复主电，将“断开/强启”钥匙开关选择 “强启”位置，应为应急供电状

态。

8）试验完成后，恢复市电供电，“手动/自动”转换开关选择“自动”位置。

注意!

（1）“断开/强启”开关选择“强启”位置时，由电池提供电能，工作在应急

供电状态，强制应急启动方式应急电源不能对电池过放电进行保护（无保

护），强制应急启动方式不受自动、手动转换控制。“自动/手动”开关选择

“自动“位置，若工作在应急供电状态，能对电池过放电进行保护。

（2）若蓄电池存放3个月不使用时，请充电20小时以上，以保持电池电量充

足，延长电池使用寿命。

6.2  液晶显示屏
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1）液晶显示屏可以显示设备的工作状态和主要参数，自动翻页显示。

欢迎使用德力西电源

系统启动中

请稍后

欢迎使用德力西电源

系统启动中

请稍后

页
面

开机

页面

主电

模式

电池

模式

单相显示内容 三相显示内容 显示内容
说明

开机自检

显示

输入电压

输出电压

输出电流

输出功率

电池电压

充电电流

显示

输出电压

输出电流

输出功率

电池电压

16:29

16:29

2012-12-28

2012-12-28

主电模式运行

主电模式运行

220V

48 .5V

220V

10 .5A

12.5A

2750V A ▶

▶

输入电压:
输出电压:
输出电流:
输出功率:

电池电压:
充电电流:

DELIXI

DELIXI

16:29

16:29

2012-12-28

2012-12-28

▶

▶

DELIXI

DELIXI

主电模式运行

主电模式运行

输入电压:
输出电压:
输出电流:

输出功率:
电池电压:
充电电流:

A相 B相 C相
220V

000VA

220V

0.0A

220V

220V

220 .2V

0.0A

5 .1A

220V

220V

0.0A

16:292012-12-28DELIXI

电池模式运行
输出电压:
输出电流:
输出功率:
电池电压:

220V

12.5A

2750V

43.5V
16:292012-12-28

▶
DELIXI

电池模式运行

220V 220V220V

A相 B相 C相

12.5A 12.5A 12.5A

2680V

输出电压:
输出电流:
输出总功率:

▶
16:292012-12-28DELIXI

电池模式运行
电池电压:
输出功率:

221V

2680VA

注：应急电源系统当电池供电、负载为120%，应急电源正常工作；负载超过

120%，10S后自动保护。

6.3  告警信息及解决办法

    当有异常情况发生时，蜂鸣器发出音响报警，LCD显示故障原因，按下“左

移键” 可停止音响报警，当有新的异常情况出现时，报警声会再次响起；异常

情况消除后，报警自动停止。
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LCD 显示 声音告警 故障灯 原因 解决办法 

市电电压异常 四秒鸣叫一次 不亮 市电不在±20%范围内 检查市电 

电池欠压即将关机 一秒鸣叫一次 不亮 电池电压过低 开启市电给电池充电 

充电开路 一秒鸣叫一次 不亮 输入直流回路断路 检查直流回路 

输出负载超过120% 长鸣 不亮 输出负载超过120% 减小负载 

LCD 显示 声音告警 故障灯 原因 解决办法 

年检应急时间小于

30分钟 
两秒鸣叫一次 一秒闪烁一次 

年检应急时间小于30分

钟 
更换电池 

月检应急时间小于

90秒 
两秒鸣叫一次 一秒闪烁一次 月检应急时间小于90秒 更换电池 

处于强制运行模式 一秒鸣叫一次 
不亮 

钥匙旋钮处于强启状态 
使钥匙旋钮处于断开

状态 

处于手动运行模式 一秒鸣叫一次 不亮 旋钮处于手动状态 将旋钮处于自动状态 

输出支路开路 一秒鸣叫一次 常亮 输出支路开路 检查输出支路 

系统故障 长鸣 常亮 
输出无电压或者电压异

常 
联系生产厂家 

电池过充 长鸣 常亮 电池高于 15V×N节 联系生产厂家 

 
7  维护

7.1  日常维护

1）应急电源应定期清洁保养，勿沾染灰尘，确保机器寿命。

2）应定期检查每个连接线，并防止碰撞、松动、潮湿。

3）应急电源进出风口应保持通畅。

4）本公司所提供的电池为免维护电池，不需要保养。

5）如欲延长供电时间，应请专业人员外加蓄电池电池组。

6）请勿自行加装，以免发生危险。

7）蓄电池放电后请及时充电，以延长寿命。

8）连续三个月没有停电，应每隔三个月停掉市电，试验电池状态。

9）不使用时，请每隔六个月对电池充电一次。

7.3  蓄电池的更换

1）本设备蓄电池的正常使用寿命一般为3-5年，应定期更换。

2）更换蓄电池前必须先将设备上的各断路器全部断开，

3）断开电池组至电池断路器连线，并把接头用绝缘胶布包好。

4）认真遵守本说明书第五章第4节（电池组连接）中的警告和注意事项，并按

该章节规定的方法安装.

8  电池巡检仪（可选件）

电池巡检仪可以检测每节电池的状态，按向上键到手动检测画面选择电池巡检

可激活电池巡检功能，显示界面如下：
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